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Pokazivaé MP2ZK

1. Funkcija uredaja
- prikazivanje vrednosti koja se prima preko RS485 MODBUS komunikacije
- slobodno skaliranje veli¢ine mnozenjem i deljenjem
- podesiva pozicija formalne decimalne tacke
- serijski RS485 interfejs sa MODBUS RTU protokolom (galvanski izolovan)
- sistem podeSavanja parametara putem menija
- kontrola integriteta parametara uredaja
- zastita od neovlaséenog podeSavanja

2. lzgled prednjeg panelai osnovne funkcije tastera

Po uklju¢enju uredaja na napajanje (i prestanku pocetnog test rada) pojavljuje se osnovni prikaz. Displej
prikazuje skaliranu vrednost koja se prima preko RS485 MODBUS komunikacije.

Dugim pritiskom na ovaj taster (u trajanju
duzem od cca. 1.5 sekundi) ostvaruje se ulazak
u glavni meni (listu).

Kratkim pritiskom na ovaj taster ostvaruje se

povratak u prethodnu listu ili napustanje
podeSavanja parametra bez memorisanja nove
vrednosti.

Ovaj taster sluzi za izbor elementa liste ili
memorisanje nove vrednosti nekog parametra. .
Uredaj reaguje pri otpustanju ovog tastera. Slika 1

Tasteri "A" i "V" sluZze za kretanje po elementima liste ili promenu prikazane vrednosti prilikom

podeSavanja parametra. Kratak pritisak i otpuStanje nekog od ovih tastera izaziva prelazak na

susedni elemenat liste ili promenu vrednosti parametra za 1. Drzanje tastera pritisnutim duze od cca.
0.6 sekundi izaziva dalju automatsku promenu.

3. Nivoi pristupa
Vidljivost menija i parametara zavisi od nivoa sa kojim je korisnik pristupio uredaju. Primena ovih nivoa

skracuje dugotrajno pregledanije ali i "sakriva" vazne parametre od manje upuéenih korisnika. Postoji 3 nivoa
pristupa.

Nivo 0 se ostvaruje normalnim ulaskom u glavni meni i za njega nije neophodna nikakva prethodna najava
(lozinka). U njemu se mogu vrsiti neka manje sloZzena podeSavanja parametara.

Za Nivo 1, neophodno je uredaju prethodno saopstiti lozinku. To se vrSi na sledeéi nacin: kod ukljuéenja
uredaja na napajanje, uredaj vrsi poCetni test rad koji traje oko 6 sekundi. Ako se bilo kada u toku ove
pocCetne faze rada, pritisne i otpusti taster "P", uredaj je primio lozinku za Nivo 1. Sam ulazak u glavni meni
moze se od tada nadalje vrsiti na ve¢ opisan, uobiajeni nacin pritiskom na taster "P" duzim od 1.5s.
Dozvola za pristup Nivou 1 vazi sve do prvog isklju€ivanja uredaja sa mreznog napona.

Da bi se omogucio pristup menijima i parametrima sa Nivoa 2 potrebno je taster "M" pritisnuti pre uklju¢enja
uredaja na mrezni napon i drzati do poCetka "fleSovanja", a onda otpustiti. Zatim se u toku rada uredaja,
menijima i parametrima pristupa na isti nacin kao na Nivou O ili 1. Dozvola za pristup Nivou 2 vazi sve do
prvog isklju€ivanja uredaja sa mreznog napona.
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4. Raspored menijai parametara

OSNOVNI PRIKAZ

al T B

CFG |— | s485
st | ¥ | st

Tl L

P [cF <2 [ Addr
Aty Al v
" [ ¢Cn P [ bAud
Aty Al tw
P Cd < ™ Prty
RS L B I
FdP <—|__StP.b
o A I & Vi
tout «—| E.dEL
Al tw
P br.Lv [ - taster dugo P
P - taster kratko P
M - taster M
A -taster gore
v - taster dole
Slika 2

5. PodesSavanje vrednosti parametara

Dok smo u nokom od menija parametre pregledamo tasterima "A" i "V". Za vreme pregleda na displeju se
naizmeniéno prikazuju ime i vrednost parametra u ritmu od 1 sekunde. Dok je na displeju aktivan prikaz
vrednosti parametera ukljuena je decimalna tatka u donjem desnom uglu displeja. Pritiskom na taster "M"
pristupa se podeSavanju vrednosti parametra. Za vreme podeSavanja treperi decimalna tacka u donjem
desnom uglu displeja. Tasterima "A" i "V¥" podeSava se vrednost. PodeSena vrednost se memoriSe
pritiskom na taster "M". Primer podeSavanja vrednosti parametra tOUt da je na slici 3.

: P
tout —
@ J’ T L 50%#‘; 49 ., L" 48 ., Y > VL T @
%. 48.
Slika 3
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6. Pregled i opis menijai parametara

GLAVNI MENI
Naziv Nivo Opis Nota
CFG LSt 1 Meni konfiguracionih parametara
5485 LSt 1 Meni komunikacionih parametara

MENI KONFIGURACIONIH PARAMETARA (CFG LSt)

Naziv Nivo Opseg podesavanja Opis Nota
CF 1 CF1 ili CF2 Izbor konfigurisanja prikaza vrednosti
Cn 1 1 do 9999 Koeficijent mnozenja primljene vrednosti
Cd 1 1 do 9999 Koeficijent deljenja primljene vrednosti
FdP 1 0do4 Pozicija formalne decimalne tacke
tout 1 0 do 6000 s Max vreme izmedu 2 primljenje vrednosti
br.Lv 1 1do3 Nivo sjajnosti displeja

MENI KOMUNIKACIONIH PARAMETARA (S485 LSt)

Naziv Nivo Opseg podesavanja Opis Nota
Addr 1 1 do 247 Komunikaciona adresa uredaja
bAud 1 2.400, 4.800,9.600,19.20 i 38.40 baud | Bodna brzina komunikacije
Prty 1 noPr, Even, Odd Konfigurisanje bita parnosti
StP.b 1 1ili 2 Konfigurisanje stop bita
E.dEL 1 0do 100 Broj dodatnih karakterskih vremena pauze

6.1. Opis konfiguracionih parametara

Parametri: CF, Cn, Cd
Vrednost (V) koja se prikazuje na displeju se racuna prema sledecoj formuli:
V=VpreC1/C2
gde je Vpr vrednost koja se prima preko RS485 MODBUS komunikacije (COM_VALUE na adresi 48).
Vrednosti C1 i C2 se odreduju u zavisnosti od parametra CF:

- za CF=CF1, za C1 se uzima vrednost parametra Cn, a za C2 vrednost parametra Cd. Pri ispisu se
postavlja formalna decimalna tacka na poziciji koju odreduje parametar FdP.

- za CF=CF2, za C1 se uzima vrednost RAM lokacije COM_Cn (2 bajta na adresi 49) a za C2 vrednost RAM
lokacije COM_Cd (2 bajta na adresi 50). Pri ispisu se primenjuje formalna decimalna tacka na poziciji koju
odreduje RAM lokacija COM_FdP (2 bajta na adresi 51).

U slu€aju da je C1=0 ili C2=0 na displeju ¢e biti prikazana poruka "ErrC".

Parametar : FdP

Ako se za vrednost parametra FdP odabere 0, ispis vrednosti bi¢e bez decimalne tatke. U suprotnom,
vrednost parametra predstavlja poziciju decimalne tacke. Pozicija se broji sa desna na levo.

Parametar : tout

Ovim parametrom se odreduje maksimalno vreme izmedu dve primlijene vrednosti. Ako je vreme izmedu
primljenih vrednosti duze na displeju ¢e biti prikazana poruka "tout".

Parametar : br.Lv

Parametrom br.Lv se moze birati jedan od tri razli¢ita nivoa sjanosti displeja kako bi se vidljivost prilagodila
intenzitetu ambijentalne osvetljenosti. Vrednost 3 odgovara najvec¢oj dok vrednost 1 odgovara najmanjoj
sjajnosti displeja.
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6.2. Opis konfiguracionih parametara komunikacije (MODBUS RTU protokol)

Parametar : Addr
Ovim parametrom se odreduje komunikaciona adresa uredaja.

Parametar : bAud
Ovim parametrom se odreduje bodna brzina serijske komunikacije.

Parametar : Prty

Ovim parametrom se konfiguriSe upotreba bita zastite na parnost. Ukoliko se ovaj parametar postavi na
noPr, ne postoji bit parnosti t.j. odmah posle 8 bita podataka ide stop bit. Ukoliko se ovaj parametar postavi
na Even, posle 8 bita podataka ubacuje se bit parne parnosti, a za vrednost Odd ubacuje se bit neparne
parnosti.

Parametar : StP.b

Parametrom StP.b odredujemo koliko ¢e se stop bita slati prilikom predaje. Ako je StP.b = 1.bit uredaj Salje 1
stop bit, ako je StP.b = 2.bit uredaj Salje 2 stop bita. U slu¢aju prijema uredaju je dovoljan samo jedan stop
bit, ali ¢e ispravno raditi i sa 2 stop bita.

Parametar : E.dEL

Prema MODBUS RTU protokolu, neaktivnost linije duza od 3,5 karakterskih vremena* uzima se kao znak da
je zavrSeno slanje t.j. prijem poruke koja sadrzi zahtev (query). Parametrom A.dEL moze se sugerisati
uredaju MP-T-485 da, na navedenih 3,5 karaktera pauze, zahteva jo$ onoliko karakterskih vremena pauze
koliko je vrednost ovog parametra.

* - karaktersko vreme je vreme potrebno za predaju jednog 8-bitnog karaktera zajedno sa start bitom, bitom
parnosti i stop bitom, pri odabranoj bitskoj brzini

7. Poruke o greSkama

U slu€aju da je vrednost nekog parametra izvan mogucnosti ispisa na displeju ¢e se prikazati neka od
poruka navedenih u sledecoj tablici:

Ispis na displeju Objasnjenje
—— vrednost koju treba ispisati na displeju manja od -1999, -199.9, -19.99, -1.999
EEEE vrednost koju treba ispisati na displeju ve¢a od 9999, 999.9, 99.99, 9.999

Pojavljivanje poruke "EPAr" informiSe korisnika da je doSlo do slu€ajne promene vrednosti nekog od
parametara (osim kalibracionih) - van znanja i akcije korisnika, a usled smetnji u radu uredaja. Tokom
prisutnosti ove poruke relejni izlaz je iskljuCen. Da bi se ova greSka otklonila potrebno je da, sa lozinkom
nivoa 1, korisnik pregleda vrednosti svih parametara dostupnih na nivou 0 i 1, a zatim izvrSi eventualne
korekcije. Prvo memorisanje vrednosti nekog parametra aktivira proces zastite svih parametara, uklanja
pojavljivanje poruke greSke i reaktivira proces regulacije.

U slu€aju pojavljivanja poruke "ErSF" ili "ILGF" uredaj staviti van funkcije i poslati na servis proizvodacu.
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8. Sema prikljuéenja

I NAPAJANJE

A1l A2

A3 | Ad |l A5

AG || A7 || A8 | A9 |[A10{[A11(|A12

9. Tehnicki podaci

B(
A(+)

9.1. Elektricne karakteristike

- napajanje

- radna temperatura
- potrosnja

- klimatska zaéstita

- prikljucci

- maksimalan broj RS485 prijemnika

%—‘ 85-250Vac
T w (24Vac/dc)

Slika 4

85 - 250VAC, 50/60Hz (ili 24VAC/DC +15% , 50/60Hz)
0 do 60°C

3VA

IP54 za prednju plocu i IP20 ostalo

standardni fast-on 6.3mm

31

9.2. Mehanic¢ke dimenzije uredaja i otvora za ugradnju

96mm

v

48mm

< 117mm |
Otvor za
ugradnju
92 x 45mm
[I -0 +0.5mm
10mm «>le 97mm ple 10mm
Slika 5

9.3. Podaci za narucivanje

Tip uredaja Napon napajanja
MP2ZK 85 - 250Vac
MP2ZK / 24 24Vac/dc
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10. Adresna mapa za MODBUS protokol
RAM Varijable — read & write

48
49
50
51

COM_VALUE
COM_Cn
COM_Cd
COM_FdP

EEPROM parametri (neograni¢eno READ, maksimalno 25000 puta WRITE)

8193
8194
8195
8196
8197
8198

CF 0=CF1, 1=CF2
Cn

Cd

FdP

tout

br.Lv

Napomena: uredaj MP2ZK podrzava adresnu mapu uredaja MP-K-IPO.

10.1. Podrzane funkcije u uredaju

Podrzan je samo RTU (binarni) MODBUS protokol.
Podrzane su funkcije:

03h (Read holding registers),
10h (Write multiple registers),

Veli€ina primopredajnog buffer-a je 64 bajta.
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