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1. Opis prednje ploce i funkcije tastera

Gornji displej prikazuje merenu vrednost (izvan podeSavanja) ili ime parametra ¢ija se vrednost posmatra
(u podesavaniju). Donji displej prikazuje zadatu temperaturu (izvan podeSavanja) ili vrednost parametra (u
podeSavaniju).

LED diode R1,R 2 i R3 sijaju kada su uklju€eni relei RE1, RE2 i RE3 (respektivno). LED dioda R4 sija za
vreme rampiranja zadate vrednosti.

Taster "P" Dugim pritiskom na ovaj taster (u trajanju duzem od cca. 1.5 sekundi) ostvaruje se
ulazak u glavni meni (listu). Kratkim pritiskom na ovaj taster ostvaruje se povratak u prethodnu
listu ili napustanje podeSavanja parametra bez memorisanja nove vrednosti.

Taster "M" sluzi za izbor elementa liste ili memorisanje nove vrednosti nekog parametra. Ureda;
reaguje pri otpustanju ovog tastera.

Tasteri "A" i "V" sluze za kretanje po elementima liste ili promenu prikazane vrednosti prilikom
podeSavanja parametra. Kratak pritisak i otpustanje nekog od ovih tastera izaziva prelazak na
susedni elemenat liste ili promenu vrednosti parametra za 1. DrZanje tastera pritisnutim duze od

cca. 0.6 sekundi izaziva dalju automatsku promenu.

2. PodesSavanje zadate temperature

Kada se regulator nalazi u osnovnom prikazu (izvan podeSavanja) na donjem displeju se prikazuje
vrednost zadate temperature (parametar SP). Tasterima "V¥" i " A" podesiti vrednost na Zeljenu. Tri
sekunde posle otpustanja tastera, novoizabrana vrednost ¢e biti automatski memorisana.

3. PodeSavanje parametara

Ulazak u podeSavanje parametara t.j. u glavni meni, ostvaruje se pritiskom na taster "P" duzim od 1.5s.
Parametri su organizovani u liste (menije). Svaki parametar ima svoje ime i vrednost. Ulaskom u
podeSavanje, na gornjem displeju se prikazuje ime prvog parametra u listi, a na donjem displeju njegova
dotadasnja vrednost.

KoristeCi tastere "A" i " ¥" kreCemo se po elementima liste dok se na gornjem displeju ne pojavi ime
parametra Ciju vrednost Zelimo da promenimo. Pritiskom na taster "M" ispis imena na gornjem displeju
pocinje da trepée Cime zapodinje postupak menjanja vrednosti.

Vrednost moze biti numericka ili slovna. Vrednost se menja tasterima " V¥" i " A". Ukoliko Zelite da se
novopodesena vrednost memoriSe, kratko pritisnite taster "M". Ukoliko Zelite da odustanete od promene
vrednosti, kratko pritisnite taster "P".

Ako u toku nekog duzeg vremena (zavisno od parametra) ne pritisnete nijedan taster, vr$i se automatsko
prekidanje procesa menjanja vrednosti.

Na Sl. 1, dat je primer podeSavanja nekog parametra Hb.
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4. Nivoi pristupa parametrima

Svi podesivi parametri se nalaze u jednoj listi. Koji ¢e se parametri videti u podeSavanju, zavisi od toga sa
kojim je nivoom operater pristupio uredaju. Primena ovih nivoa, skracuje pregledanje dugih lista ali i
"sakriva" vazne parametre od manje upuéenih rukovalaca. Postoji 4 nivoa pristupa parametrima.

Nivo 0 je najnizi nivo i kroz njega se moZe podeSavati samo zadata temperatura (SP).



Nivo 1 se ostvaruje uobiCajenim ulaskom u pode8avanje, pritiskom na taster "P" duZim od 1.5s (vidi
paragraf 3) i za njega nije neophodna nikakva prethodna najava (lozinka).

Za Nivo 2, neophodno je uredaju prethodno saopétiti lozinku. To se vr8i na sledeci nacin: kod uklju¢enja
uredaja na napajanje, uredaj vr§i naizmenic¢no paljenje i gasenje displeja koje traje oko 6 sekundi. Ako se
bilo kada u toku ove pocetne faze rada, pritisne i otpusti taster "P", uredaj je primio lozinku za ulazak u
podeSavanje na Nivou 2. Sam ulazak u podeSavanje moze se od tada nadalje vrsiti na ve¢ opisan,
uobi€ajeni nacin pritiskom na taster "P" duzim od 1.5s. Dozvola za pristup parametrima sa nivoa 2 vazi
sve do prvog isklju€ivanja uredaja sa mreznog napona.

Da bi se omogucio pristup menijima i parametrima sa Nivoa 3 potrebno je taster "M" pritisnuti pre
uklju€enja uredaja na mrezni napon i drzati do poCetka "fleSovanja", a onda otpustiti. Zatim se u toku rada
uredaja, menijima i parametrima pristupa na isti nacin kao na Nivima 0, 1, ili 2. Dozvola za pristup Nivou 3
vazi sve do prvog iskljuivanja uredaja sa mreznog napona.

5. Pregled i opis menija i parametara

GLAVNI MENI
Naziv Nivo Opseg podesavanja Opis Nota
tHLd 1 0 do 9999 min Vreme odrzavanja zadate temperature
tEnd 1 0 do 9999 min Vreme preostalo do kraja odrzavanja temperature
reG LISt 1 - Meni regulacionih parametara
Cn2 1 0 do 999 Lozinka za pristup parametrima sa nivoa 2
CFG LISt 2 - Meni konfiguracionih parametara
CAd LISt 3 - Meni kalibracionih parametara
MENI REGULACIONIH PARAMETARA (rEG LISt) (za Ctrt=C2P)
Naziv | Nivo Opseg podesavanja Opis Nota
tyP1 2 PIldH, PIdC, Lr_1doLr_6 Nacin rada regulacionog izlaza REG1
Pb 1 0.1 do 999.9 °C Proporcionalni opseg PID regulacije 1
Intt 1 60 do 9999s ili OFF Integralna vremenska konstanta PID regulacije 1
diFt 1 0do 999 s Diferencijalna vremenska konstanta PID regulacije 1
CYy 1 1do 999 s Vreme ciklusa ukljudivanja reg. izlaza REG1 1
PLr 1 1do 100 % Ogranicenje vrednosti regulacionog izlaza REG1 1
dsSP1 1 -9999 do 9999 °C Pomeraj karakteristike regulacionog izlaza REG1 3
HyS1 1 0.1do 999.9 °C Histerezis karakteristike ON/OFF reg. izlaza REG1 2
AL 1 2 0 do 100 % Alarmna akcija za regulacioni izlaz REG1
tyP2 2 Lr_1dolLr 6 Nacin rada regulacionog izlaza REG2
dspP2 1 -9999 do 9999 °C Pomeraj karakteristike ON/OFF reg. izlaza REG2 3
HyS2 1 0.1do 999.9 °C Histerezis karakteristike ON/OFF reg. izlaza REG2
AL 2 2 OFF ili On Alarmna akcija za regulacioni izlaz REG2
tyP3 2 Lr_1dolLr 6 Nacin rada regulacionog izlaza REG3
dsP3 1 -9999 do 9999 °C Pomeraj karakteristike ON/OFF reg. izlaza REG3 3
HyS3 1 0.1do 999.9 °C Histerezis karakteristike ON/OFF reg. izlaza REG3
AL 3 2 OFF ili On Alarmna akcija za regulacioni izlaz REG3

1) parametar vidljiv ako je tyP1 = PIdH ili PIdC
2) parametar vidljiv ako je tyP1 =Lr_1doLr_6




3) rezolucija ispisa 1°C ili 0.1°C zavisno od parametra dP

MENI REGULACIONIH PARAMETARA (rEG LISt) (za Ctrt=C3PC)

Naziv | Nivo Opseg podesavanja Opis Nota
Pb 1 0.1do 999.9 °C Proporcionalni opseg PID regulacije
Intt 1 60 do 9999s ili OFF Integralna vremenska konstanta PID regulacije
diFt 1 0do 999 s Diferencijalna vremenska konstanta PID regulacije
db 1 -99.9do0 99.9 °C Mrtva zona izmedu grejanja i hladenja
rcG 1 0.01 do 99.99 Relativno poja¢anje hladenja u odnosu na grejanje
dsp 1 -99.9 do 99.9 °C :Drﬁ)li:deer:}ek?;alzkéelriisgkéé;?ulacionih izlaza za grejanje
CYH 1 1do 999 s Vreme ciklusa uklju€. reg. izlaza za grejanje (REG1)
CcycC 1 1do 999 s Vreme ciklusa uklju€. reg. izlaza za hladenje (REG2)
PHH 1 0 do 100 % Ogranicenje vrednosti reqg. izlaza za grejanje (REG1)
PHC 1 -100 do 0 % OgraniCenje vrednosti reg. izlaza za hladenje (REG2)
ALP 1 -105 do 105 % Alarmni procenat regulacionih izlaza REG1 i REG2
tyP3 2 Lr 1doLr 6 Nacin rada regulacionog izlaza REG3
dSP3 1 -9999 do 9999 °C Pomeraj karakteristike ON/OFF reg. izlaza REG3 1
HyS3 1 0.1do999.9 °C Histerezis karakteristike ON/OFF reg. izlaza REG3
AL_3 2 OFF ili On Alarmna akcija za regulacioni izlaz REG3
1) rezolucija ispisa 1°C ili 0.1°C zavisno od parametra dP
MENI REGULACIONIH PARAMETARA (rEG LISt) (za Ctrt=C3Pb)
Naziv | Nivo Opseg podesavanja Opis Nota
db 1 0.0do 99.9 °C Mrtva zona izmedu grejanja i hladenja
6 | 1| evswosmgc | Pomerankesie madadonh e o
HySH 1 0.1do99.9 °C Histerezis regulacionog izlaza za grejanje (REG1)
HySC 1 0.1do99.9 °C Histerezis regulacionog izlaza za hladenje (REG2)
ALAC 1 oFF, H_on, C_on Alarmni akcija regulacionih izlaza REG1 i REG2
tyP3 2 Lr 1dolLr 6 Nacin rada regulacionog izlaza REG3
dSP3 1 -9999 do 9999 °C Pomeraj karakteristike ON/OFF reg. izlaza REG3 1
HyS3 1 0.1do999.9 °C Histerezis karakteristike ON/OFF reg. izlaza REG3
AL_3 2 OFF ili On Alarmna akcija za regulacioni izlaz REG3

1) rezolucijaispisa 1°C ili 0.1°C zavisno od parametra dP




MENI KONFIGURACIONIH PARAMETARA (CFG LISt)

Naziv | Nivo Opseg podesavanja Opis Nota
OPEr 2 0do2 Nivo pristupa operatera
Sond 2 P100, FECJ, nICr, PrHS, PrHr, FECL | Izbor tipa merne sonde
dpP 2 OFF ili ON Rezolucija ispisa 1°C ili 0.1°C
Ert 2 0.0 do 99.9 °C ili Int Temperatura eksternog uporednog mesta (za 2
termoparove)
Linr 2 0.0d0 99.9 Q Otpornost vodova kod dvovodnog merenja 3
otpornosti Pt100 senzorom
tF 2 0.0do 10.0s Vremenska konstanta ulaznog digitalnog filtra
OFSt 2 -99.9 do 99.9 °C Pomeraj vrednosti merene temperature
SPLL 2 -1999 do 9999 °C Minimalna vrednost za SP 1
SPHL 2 -1999 do 9999 °C Maksimalna vrednost za SP 1
Ctrt 2 C2P, C3PC, C3Pb Izbor tipa regulacije
rAtE 2 0.00 do 99.99 °C/min Brzina rampiranja SP
Hb 2 0.0 do 999.9 °C Hb opseg za rampiranje SP i vremensku funkciju
1) rezolucijaispisa 1°C ili 0.1°C zavisno od parametra dP
2) Parametar vidljiv ako je Sond # P100
3) Parametar vidljiv ako je Sond = P100
MENI KALIBRACIONIH PARAMETARA A/D KONVERTORA (CAd LISt)
Naziv | Nivo Opseg podesavanja Opis Nota
Sond 3 P100, [F:>Ir5|—c|:rJFnEI(C:::_ PTHS, Izbor tipa merne sonde
Irl 3 20.0 do 390.0 O Vrednost priklju¢ene otpornosti za kalibracionu tacku 1 1
drl 3 -9.99 do 9.99 % Relativna greska pri ulaznoj vrednosti Ir1 1
Erl 3 -9.99 do 9.99 % Parametar za kalibraciju otpornosti u tacki 1 1
Ir2 3 20.0 do 390.0 O Vrednost priklju¢ene otpornosti za kalibracionu tacku 2 1
dr2 3 -9.99 do 9.99 % Relativna greska pri ulaznoj vrednosti Ir2 1
Er2 3 -9.99 do 9.99 % Parametar za kalibraciju otpornosti u tacki 2 1
lul 3 -5.00 do 50.00 mV Vrednost priklju¢enog napona za kalibracionu tacku 1 2
dul 3 -9.99 do 9.99 % Relativna greska pri ulaznoj vrednosti lu1 2
Eul 3 -9.99 do 9.99 % Parametar za kalibraciju napona u tacki 1 2
lu2 3 -5.00 do 50.00 mV Vrednost priklju¢enog napona za kalibracionu tacku 2 2
du2 3 -9.99 do 9.99 % Relativna gre$ka pri ulaznoj vrednosti lu2 2
Eu2 3 -9.99 do 9.99 % Parametar za kalibraciju napona u tacki 2 2
TCJ 3 - Temperatura uporednog mesta (nekalibrisana) 2
ECJ 3 -19.9 do 19.9°C Kalibracioni ofset temperature uporednog mesta 2

1) Parametar vidljiv ako je Sond # P100
2) Parametar vidljiv ako je Sond = P100




5.1. Opis parametara tHLd i tEnd
Za tHLd=0 vremenska funkcija je neaktivna.

Vrednost tHLd>0 odreduje vreme odrzavanja zadate temperature. Po dostizanju zadate temperature i
nakon isteka vremena tHLd prestaje regulacija i svi relejni izlazi se isklju€uju.

Parametar tEnd prikazuje trenutno preostalo vreme do kraja procesa odrzavanja temperature. Vrednost
tEnd se moze menjati tokom tekuéeg procesa. Time se moze produziti, skratiti ili zaustaviti (ako se
postavi tEnd=0) tekuéi vremenski proces. Startovanje novog vremenskog procesa postavlja tEnd na
vrednost tHLd.

5.2. Opis parametra Cn2

U slu€aju da je potrebno pristupiti parametrima sa nivoa 2 bez prethodnog saopstavanja lozinke, kako je
to opisano u paragrafu 4, potrebno je podesiti parametar Cn2 na vrednost "987". Dozvola za pristup
parametrima sa nivoa 2 (po ovom osnovu) vazi sve do isklju¢enja napajanja.

5.3. Opis menija rEG LISt - regulacioni parametri (za Ctrt=C2P)
Parametar : Pb

Proporcionalni opseg regulacionog izlaza REG1, za tipove PIdH i PIdC. U ovom opsegu se izlazna snaga
podeSava proporcionalno regulacionom odstupanju dok je izvan njega izlaz stalno ukljucen ili isklju¢en
(zavisno od znaka regulacionog odstupanja i tipa izlaza).

Parametar : Intt

Integralna vremenska konstanta regulacionog izlaza REG1 (samo za tipove PIdH i PIdC) u sekundama
(integralno vreme).

Parametar : dIFt

Diferencijalna vremenska konstanta regulacionog izlaza REG1 (samo za tipove PIdH i PIdC) u
sekundama (diferencijalno vreme).

Parametar: CY

Minimalno vreme trajanja jednog ciklusa uklju€enja i iskljuenja regulacionog izlaza REG1. Ukoliko
regulacioni izlaz radi kao proporcionalni (typl = PidH ili PidC) izlazna snaga se, prema potrebama
regulacije, podeSava tako $to se regulacioni izlaz naizmeni¢no uklju€uje i isklju€uje tako da se dobija
odgovarajuca prosecna snaga. Ritam ovog rada odreden je parametrom CY. Ciklus rada izlaza jednak je
tano ovom vremenu kada je uklju€enje jednako isklju¢enju. U svim ostalim slu€ajevima ciklus rada je
duZi. Najkrace uklju€enje ili isklju€enje jednako je 1/4 CY. Vrednost ovog parametra je fabri¢ki podeSena
na 60 sekundi.

Parametar : PLr

Ogranienje vrednosti regulacionog izlaza t.. maksimalnog procenta ukljuCenosti izlaza. Ako se PLr
podesi na vrednost recimo 70 (%), maksimalni procenat ukljuéenosti izlaza bi¢e 70% (vidi primer na Sl.
2). Ovo ograniCavanje se primenjuje i u alarmnim situacijama ako je regulacioni izlaz PID, gde je
procentualna vrednost izlaza odredena parametrom AL_1.

y el Y [%]
P,
T e — 100
70 TO [ """"" g
50 5O |- L :
tyP1 = PIdH : 4 tyP1 = PIdC
PLr=70% PLr=70%
0 0 i . .
t[°C] SP t[°C]

Sl. 2



Parametri :

tyP1, tyP2, tyP3

Nacin rada regulacionih izlaza REG1, REG2 i REG3. Regulacioni izlaz REG1 moze raditi na bilo koji
nacin prikazan na Sl. 3. Regulacioni izlazi REG2 i REG3 mogu raditi kao tipovi Lr_1 do Lr_6.

Tipovi oznageni sa PIdH i PIdC su proporcionalni tipovi regulacije. Tipovi Lr_1 do Lr_6 predstavljaju razne
vrste limit komparatora podesnih za ON/OFF regulaciju, uklju€enje pomoénih izvrSnih organa, alarmiranje
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Parametri: dSP1, dSP2, dSP3

Za tipove PIdH i PIdC ovim parametrom se pomera sredina proporcionalnog opsega levo ili desno (u
minus ili plus) relativho u odnosu na zadatu vrednost (SP) (vidi SI. 3).

Za tipove ON/OFF izlaza oznaCene sa Lr_1 i Lr_2 ovaj parametar ima znacenje relativnog pomeraja
karakteristike u odnosu na SP. Negativna vrednost parametra dSPx ima isti efekat kao i pozitivha.

Za tipove ON/OFF izlaza oznalene sa Lr_3 i Lr_4 ovaj parametar ima znacenje relativnog pomeraja
karakteristike u odnosu na SP. Pozitivne vrednosti parametra dSPx pomeraju karakteristiku desno od SP,
a negativne levo od SP.

Kod tipova Lr_5i Lr_6, vrednost ovog parametra je apsolutna t.j. daje temperaturu na kojoj ¢e se menjati
stanje izlaza nezavisno od zadate temperature.

Parametri: HyS1, HyS2, HyS3

Ovim parametrima se odreduje histerezis (diferencija uklju€enja i iskljuCenja) za tipove ON/OFF izlaza
oznacene sa Lr_1do Lr_6 (Sl. 3).

Parametar: AL_1

Ovim parametrom se odreduje ponaSanje regulacionog izlaza REG1 u slu€aju izlaska merenog (ulaznog)
signala iz mernog opsega (prekid vodova do senzora, kratak spoj na Pt100 i slicno). Regulator ispisuje
blinkaju¢u poruku o tipu problema i podeSava stanje regulacionog izlaza REG1 u skladu sa ovim
parametrom.

Ako je regulacioni izlaz REG1 tipa PIdH ili PIdC, ovaj parametar odreduje procentualnu ukljuéenost izlaza
REGL1. Naime, ukoliko je vrednost ovog parametra 0(%) izlaz ¢e biti stalno iskljucen, za vrednost 100(%)
izlaz je stalno uklju¢en a za vrednost izmedu 0 i 100, izlaz ¢e biti uklju¢en u odgovarajuéem procentu
vremena radeci u ciklusu odredenom parametrom CY.

Ako je regulacioni izlaz REG1 tipa Lr_1 do Lr_B6, izlaz ¢e biti konstantno iskljuen ukoliko je AL_1=0 ili
konstantno uklju¢en ukoliko je AL_1#0.

Parametri: AL _2, AL 3

Ovim parametrima se odreduju ponaSanja regulacionih izlaza REG2 i REG3 u slu€aju izlaska merenog
(ulaznog) signala iz mernog opsega (prekid vodova do senzora, kratak spoj na Pt100 i sli¢no). Regulator
ispisuje blinkajuéu poruku o tipu problema i podeSava stanja regulacionih izlaza u skladu sa ovim
parametrima.

Regulacioni izlaz REG2 ¢e biti konstantno isklju¢en ukoliko je AL_2=0OFF ili konstantno uklju€en ukoliko
je AL_2=0On. Na isti naCin se definiSe stanje regulacionog izlaza REGS3, ali samo u zavisnosti od
parametra AL_3.

5.4. Opis menijarEG LISt - regulacioni parametri (za Ctrt=C3PC)

Parametar : Pb

Proporcionalni opseg PID regulacije. U ovom opsegu se izlazna snaga podeSava proporcionalno
regulacionom odstupanju dok je izvan njega izlazna snaga -100% ili 100% (zavisno od znaka
regulacionog odstupanja).

Parametar : Intt

Integralna vremenska konstanta PID regulacije u sekundama (integralno vreme).
Parametar : dIFt

Diferencijalna vremenska konstanta PID regulacije u sekundama (diferencijalno vreme).
Parametri: db, rCG

Pode8avanjem mrtve zone db na vrednost ve¢u od 0 razdvaja se ukljuCenje grejanja i hladenja (vidi SI.
4). Ukoliko se mrtva zona postavi na vrednost manju od O, grejanje i hladenje mogu biti ukljuceni
istovremeno kada je razlika merene i zadate temperature manja od +db/2, ¢ime se moze postici finija
regulacija.



Parametar rCG odreduje relativno pojaanje hladenja u odnosu na grejanje (vidi Sl. 4). Ako je snaga
hladenja znatno veéa nego snaga grejanja (uglavnhom kod hladenja vodom), postaviti parametar rCG na
vrednost manju od 1 (za hladenje vodom rCG ~ 0.3).
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Sl 4
Parametar : dSP

Ovim parametrom pomeramo karakteristiku regulacionih izlaza za grejanje (REG1) i hladenje (REG2)
levo ili desno (u minus ili plus) relativno u odnosu na zadatu vrednost (SP).

Parametar: CYH
Minimalno vreme trajanja jednog ciklusa uklju€enja i iskljuenja regulacionog izlaza za grejanje (REG1).
Parametar: CYC

Minimalno vreme trajanja jednog ciklusa uklju€enja i isklju¢enja regulacionog izlaza za hladenje (REG2).

Parametar : ALP

Parametrom ALP odredujemo ponaSanje regulacionih izlaza za grejanje (REGL1) i hladenje (REG2) u
slu€aju izlaska merenog (ulaznog) signala iz mernog opsega (prekid vodova do senzora, kratak spoj na
Pt100 i sli¢no). Regulator ispisuje blinkaju¢u poruku o tipu problema i podeSava stanje regulacionih izlaza
u skladu sa ovim parametrom.

Za ALP>0% regulacioni izlaz za hladenje (REGZ2) je isklju€en, regulacioni izlaz za grejanje (REG1) je
uklju€en u procentu definisanim parametrom ALP. Za ALP<0% regulacioni izlaz za grejanje (REG1) je
isklju€en, regulacioni izlaz za hladenje (REG2) je uklju€en u procentu definisanim parametrom ALP. Za
ALP=0% oba regulaciona izlaza su isklju¢ena.

Parametri : tyP3, dSP3, HyS3, AL _3

Ovi parametri odreduju nacin rada regulacionog izlaza REG3 i ve¢ su objasnjeni u poglavlju 5.3.
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5.5. Opis menija rEG LISt - regulacioni parametri (za Ctrt=C3Pb)
Parametri : db, dSP, HySH, HySC

Parametrom db odredujemo mrtvu zonu izmedu grejanja i hladenja. Parametrom dSP pomeramo
karakteristiku regulacionih izlaza za grejanje (REGL1) i hladenje (REGZ2) levo ili desno (u minus ili plus)
relativno u odnosu na zadatu vrednost (SP). Parametrima HySH i HySC odredujemo histerezise
(diferencije uklju¢enja i isklju¢enja) regulacionih izlaza za grejanje (REG1) i hladenje (REG2)
(respektivno).

HySH db HySC

on

Grejanje A

off L : t[°Cl .

T >

SP+dSP

A Y Hladjenje

on

SI.5
Parametar: ALAC

Parametrom ALAC odredujemo alarmnu akciju regulatora u slu¢aju izlaska merenog (ulaznog) signala iz
mernog opsega (prekid vodova do senzora, kratak spoj na Pt100 i sli€¢no). Regulator ispisuje binkajucu
poruku o tipu problema i podeSava stanje regulacionih izlaza u skladu sa ovim parametrom.

Za ALAC=0FF oba regulaciona izlaza (REG1 i REG2) su isklju¢ena. Za ALAC=H_on, regulacioni izlaz za
grejanje (REG1) je uklju€en, a regulacioni izlaz za hladenje (REG2) je isklju¢en. Za ALAC=C_on,
regulacioni izlaz za grejanje (REG1) je isklju€en, a regulacioni izlaz za hladenje (REG?2) je ukljucen.

Parametri : tyP3, dSP3, HyS3, AL _3

Ovi parametri odreduju nacin rada regulacionog izlaza REG3 i ve¢ su objaSnjeni u poglavlju 5.3.

5.6. Opis menija CFG LISt - konfiguracioni parametari
Parametar : OPEr

Ako je OPEr = 0, operator ne¢e imati moguc¢nost nikakve izmene parametara. Ako je OPEr = 1 operator
moze menjati samo zadatu temperaturu SP, bez ikakvih moguc¢nosti ulaska u programiranje (osim sa
lozinkom nivoa 2 ili 3). Ako je OPEr = 2, operator moze menjati sve dostupne parametre na bilo kom
nivou (za viSe nivoe neophodna lozinka).

Parametar : Sond

PodeSavanjem ovog parametra, informiSemo uredaj o tipu ulaznog signala (tipu sonde). Uredaj na
osnovu toga podesava nacin merenja temperature i odabira odgovarajuce linearizacione tablice.

Parametar : dP

Ako se za vrednost ovog parametra odabere OFF, ispis merene i zadate temperature kao i nekih
parametara (SPLL, SPHL, dSP1, dSP2 itd), bice bez decimalne tacke to jest u jedinicama 1°C . Ako se
odabere vrednost ON, merena i zadata temperatura kao i navedeni parametri bi¢e u jedinicama 0.1°C.

Parametar : Ert (samo za Sond # P100)

Ukoliko se pri merenju temperature termoparovima, vrsi interna kompenzacija temperature uporednog
mesta u samom regulatoru (merenjem temperature na prikljuénim klemama) tj. termopar ili
kompenzacioni vod se dovodi do samog regulatora, ovaj parametar treba postaviti na vrednost OFF. Ako
se uporedno mesto nekim spoljnim uredajem odrzava na fiksnoj temperaturi a od njega do regulatora se
vode standardni bakarni vodovi, onda treba vrednost ovog parametra postaviti na onu koja odgovara
temperaturi koja se odrzava u tom uredaju.
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Parametar : Linr (samo za Sond = P100)

Ako se merenje temperature obavlja dvovodno prikljuCenim senzorom Pt100 (nije moguée izvrSiti
trovodno prikljuéenje koje automatski eliminiSe otpornost vodova) podesiti vrednost ovog parametra na
vrednost koja odgovara ukupnoj otpornosti oba prikljuéna voda.

Parametar : tF

U slucaju ulaznih signala sa vise Suma, neophodno je izvr$iti usrednjavanje t.j. filtraciju merenja. Ovim
parametrom se podeSava vremenska konstanta filtracije . Ako je tF=0, ne primenjuje se filtracija. Sa
porastom vrednosti ovog parametra filtracija je sve jaCa ali se i usporava odziv na promenu merene
temperature. Preporu¢ena vrednost je 0.7 .

Parametar : OFSt

Ako je iz bilo kog razloga neophodno pomeriti vrednost merene temperature (ne menjajuéi kalibraciju),
postaviti vrednost ovog parametra na onoliko za koliko Zelite da izvrSite razdeSavanje.

Parametri: SPLL, SPHL

Ovim parametrima se zabranjuje podeSavanje zadate temperature SP na vrednost manju od SPLL ili
veéu od SPHL (obratiti paznju na uticaj parametra dP! ).

Parametar : Ctrt
Parametrom Ctrt biramo tip regulacije na osnovu koje se generiSu regulacioni izlazi REG1 i REG2.

Dvopolozajna regulacija - Ctrt=C2P

Regulacioni izlaz REG1 moze biti: PID regulacioni izlaz za grejanje (tyP1=PIdH), PID regulacioni izlaz za
hladenje (tyP1=PIdH), ili ON/OFF regulacioni izlaz (tyP1 = Lr_1 do Lr_6).

Regulacioni izlazi REG2 i REG3 su ON/OFF regulacioni izlazi tipa Lr_1 do Lr_6.
TropoloZajna PID requlacija - Ctrt=C3PC

Regulacioni izlazi REG1 i REG2 su PID regulacioni izlazi za grejanje i hladenje (respektivno).
Regulacioni izlaz REG3 je ON/OFF regulacioni izlaz tipa Lr_1 do Lr_6.
Tropolozajna ON/OFF regulacija - Ctrt=C3Pb

Regulacioni izlazi REG1 i REG2 su ON/OFF regulacioni izlazi za grejanje i hladenje (respektivno).

Regulacioni izlaz REG3 je ON/OFF regulacioni izlaz tipa Lr_1 do Lr_6.

Relejni izlazi RE1, RE2 i RE3 zauzimaju stanje u zavisnosti od regulacionih izlaza REG1, REG2 i REG3
(respektivno). Ako je regulacioni izlaz REGx aktivan, relejni izlaz REx je uklju€en, u suprotnom je relejni
izlaz iskljucen.

Parametri: rAtEi Hb

Pri promeni parametra SP (zadata temperatura), regulator moZe novu vrednost momentalno prihvatiti kao
zadatu temperaturu, ili sa odredenom brzinom menjati interno zadatu temperaturu prema novoj zadatoj
SP. Ovaj proces se naziva rampiranje SP. Kad god je u toku rampiranje SP, donji displej prikazuje interno
zadatu temperaturu pri ¢emu trep¢e LED dioda R4. Van rampiranja, donji displej prikazuje pravu vrednost
parametra SP t.j. zadate temperature, a LED dioda R4 ne sija.

Parametrom rAtE (°C/min) odredujemo brzinu menjanja interno zadate temperature. Ako je rAtE = 0
funkcija rampiranja je iskljucena.

Ukoliko merena temperatura, tokom rampiranja, odstupi od interno zadate za iznos vec¢i od vrednosti Hb
(i ako se interno zadata temperatura nalazi izmedu merene i krajnje zadate), proces rampiranja se
"zamrzava" u vremenu sve dok razlika merene i interno zadate temperature ne bude manja od Hb. Za to
vreme trajno sija LED dioda R4. Ako je Hb = 0 ne vrSi se kontrola odstupanja merene u odnosu na
interno zadatu tempreaturu, tj. proces rampiranja se "ne zamrzava".

6. Vremenska funkcija

Vremenska funkcija se primenjuje samo kada je tHLd>0 i omogucava ograniCenje vremena trajanja
regulacije temperature.
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Vrednost tHLd>0 odreduje vreme odrZzavanja zadate temperature. Po dostizanju zadate temperature i
nakon isteka vremena tHLd prestaje regulacija i svi relejni izlazi se iskljucuju. Na Sl. 6 je prikazan primer
jedne vremenske funkcije.

A
[°C]| MERENA
TEMPERATURA

. ZAUSTAVLJEN | | ZAUSTAVLJEN |
' TAJMER | ) TAJMER |

t1 ‘ ‘ t2

tHLd + 11 + 12

™ »
* »

START KRAJ VREME [min]
TAJMERA PROCESA

SI. 6

Po uklju€enju uredaja na napajanje, vremenski proces pocinje (ij. startuje se tajmer vremenske funkcije)
kada merena temperatura ude u opseg +tHb oko zadate temperature SP. Od tog trenutka na donjem
displeju se naizmeni¢no prikazuju zadata temperatura i preostalo vreme do kraja procesa (sa trepéu¢om
krajnjom desnom decimalnom tackom). Ako je Hb=0 vremenski proces zapocinje odmah, bez obzira na
vrednost merene temperature.

Preostalo vreme do kraja procesa se moze pratiti ili menjati preko parametra tEnd. Njegovim
podeSavanjem se moze produziti, skratiti ili zaustaviti (ako se postavi tEnd=0) tekuéi vremenski proces.
Startovanje novog vremenskog procesa postavlja tEnd na vrednost tHLd.

Ukoliko, tokom trajanja vremenskog procesa, razlika izmedu zadate i stvarne temperature prede vrednost
+Hb, tajmer se zaustavlja sve dok se razlika izmedu zadate i stvarne temperature ne smanji ispod ove
vrednosti. Na displeju se tokom ovog zaustavljanja tajmera ispisuje i poruka "HoLd". Ako je Hb=0 ne vrSi
se kontrola razlike izmedu zadate i stvarne temperature, tj. po aktiviranju procesa vreme tee bez
zaustavljanja po ovom osnovu.

Po isteku vremena odredenog parametrom tHLd svi relejni izlazi se isklju€uju i proces se zavr3ava, tj.
prelazi u END fazu. Na donjem displeju se naizmeni¢no prikazuju zadata temperatura i poruka "End".

Ponovno startovanje procesa se postiZe:
- iskljugenjem pa ukljuéenjem uredaja,
- kratkim pritiskom na taster "M",
- memorisanjem zadate temperature SP.

7. Poruke o greSkama

U slu€aju da regulator detektuje loSe merenje ulaznog signala ili da je vrednost nekog parametra izvan
mogucénosti ispisa na displeju ¢e se prikazati neka od poruka navedenih u sledecoj tablici:

ispis na displeju objasnjenje

(min vrednost za

. « merena vrednost ispod opsega za datu sondu
izabranu sondu) + fle§ P PSeg

(max vrednost za

. « merena vrednost iznad opsega za datu sondu
izabranu sondu) + fle§ PSeg

vvvyv +fles signal ispod donje granice mernog opsega

AAANA TTles prekid vodova ili izlazak merenog signala iznad opsega merenja

—— vrednost koju treba ispisati na displeju manja od -9999 t.j. -999.9

EEEE vrednost koju treba ispisati na displeju ve¢a od 9999 t.j. 999.9
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8. Kalibracija merenja (A/D konvertora)

Uredaj raspolaze sa 9 kalibraciona parametara (Ir1, Er1, Ir2, Er2, lul, Eul, lu2, Eu2, ECJ) pomocu kojih
se kalibriSe merenje ulaznog signala. Nacin pristupa navedenim parametrima opisan je u prethodnim
poglavljima. Postupak kalibracije uredaja je slededi:

1.

2
3.
4

10.

Uredaj prikljuCiti na mrezni napon i ostaviti ga 15 minuta.
Postaviti vrednosti parametara Ir1=100.0, Ir2=300.0, Iu1=0.00, lu2=40.00.
Postaviti vrednost parametara Sond=P100.

Na prikljuCke Al, A2 i A3 prikljuditi precizni otpornik od 100.0 Q. Sacekati 30 sekundi da se
merenije stabilizuje. Ocitanu vrednost parametra drl upisati u parametar Erl.

Na prikljuCke Al, A2 i A3 prikljuditi precizni otpornik od 300.0 Q. Sacekati 30 sekundi da se
merenije stabilizuje. Ocitanu vrednost parametra dr2 upisati u parametar Er2.

Postaviti vrednosti parametara Sond=FECJ, Ert=0.0.

Kratko spojiti prikljucke A1 i A2. Sacekati 30 sekundi da se merenje stabilizuje. Oc&itanu vrednost
parametra dul upisati u parametar Eul.

Na priklju¢ke A1 i A2 priklju€iti milivoltni napon od 40.0 mV( A1(+), A2(-) ). SaCekati 30 sekundi
da se merenije stabilizuje. Oc¢itanu vrednost parametra du2 upisati u parametar Eu2.

Postaviti vrednosti parametara Ert = int.

Kratko spojiti prikljucke A1 i A2. Sacekati 30 sekundi da se merenje stabilizuje. lzmeriti
temperaturu u najblizoj okolini klema A1 i A2. Parametar EJC podesiti na vrednost koja je
jednaka razlici izmerene temperature i vrednosti parametra TCJ.

9. Sema prikljuéenja

B1|B2|B3||B4|B5|B6|B7(B8|B9|B10(|B11[|B12

RE2 REA1
ULAZ \l
SONDA [ [ NAPAJANJE

A1l A2 || A3 || A4 || AS|| A6 | A7 | A8 [ A9 ||A10| A11((A12

A A

e 85-250Vac

TC Pt100 (24Vac/dc)
2
Sl 7
10. Tehni¢ki podaci
- greSka merenja < 0.25% pune skale @ 25°C okoline +0.01% / °C
- greSka kompenzacije uporednog mesta < 0.5°C @ 25°C okoline £0.02°C / °C
- greska linearizacije <0.1°C
- struja pobude (za Pt100) < 150pA
- ulazna struja za termoparove <0.5pA
- uestanost merenja 3-5 merenja u sekundi
- napajanje 85 - 250VAC, 50/60Hz (ili 24VAC/DC +15% , 50/60Hz)
- radna temperatura 0 do 60°C
- potro$nja 3VA
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- klimatska zastita
- dimenzije

- otvor za ugradnju
- prikljucci

- maksimalni napon na relejnim izlazima
- moc preklapanja relejnih izlaza
- Zivotni vek kontakata relea

IP54 za prednju plo€u i IP20 ostalo
96 x 48 x 117mm (VS x SV x D) (V ili H verzija)

92 x 45mm -0 + 0.5mm

standardni faston 6.3mm

250VAC

230VAC/ 3A omsko opterecenje
10° preklapanja pri nominalnom opterecenju

11. Moguce sonde i opsezi merenja

Tip sonde Parametar Sond standard opseg merenja
Pt100 P100 IEC 751 -200°C do 850°C
"J" Fe-CuNi FECJ IEC 584 -40°C do 750°C
"K" NiCr-Ni niCr IEC 584 -40°C do 1200°C
"S" Pt10Rh-Pt PrHS IEC 584 0°C do 1700°C
"R" Pt13Rh-Pt PrHr IEC 584 0°C do 1700°C
"L" Fe-CuNi FECL DIN 43710 -40°C do 750°C
12. Mehanicke dimenzije
117mm
s 48mm > e 48mm >l 4 45mm +0.5-0 n
A A ] L
] Q 0 5
& B
1 Q
HEBH g
E E * Otvor za
© oo oo S E ugradnju
N
[#] [iw] ik
¥ & | H
varijanta varijanta
\' H
10mm |, | 97mm . o/ 10mm

13. Podaci za narucivanje

SI. 8

Tip uredaja Napon napajanja Varijanta
MR210ZTT / H 85-250 Vac horizontalni
MR210ZTT /V 85-250 Vac vertikalni

MR210ZTT /H /24 24 Vac/dc horizontalni
MR210ZTT /V /24 24 Vac/dc vertikalni

MIKROREM Braée Spasié 4A, 32000 Cadak tel/fax (032)370-500 www.mikrorem.com
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