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1. Funkcija uredaja
- vremenski rele - takter
- dvarelejnaizlaza
- zadavanje i prikaz vremena u razli€itim formatima
- digitalni ulaz za startovanje procesa
- sistem podeSavanja parametara putem menija
- zastita od neovlad¢enog podeSavanja

2. 1zgled prednjeg panela i osnovne funkcije tastera

Po ukljuéenju uredaja na napajanje (i prestanku pocetnog test rada) pojavljuje se osnovni prikaz (Sl. 1).
Displej tokom trajanja faza prikazuje trenutno vreme. LED dioda 1 sija kada je uklju€en rele 1, LED dioda 2
sija kada je uklju¢en rele 2.

Dugim pritiskom na ovaj taster (u trajanju duzem od cca. 1.5 sekundi)

ostvaruje se ulazak u glavni meni (listu).

Kratkim pritiskom na ovaj taster ostvaruje se povratak u prethodnu listu ili
napustanje podeSavanja parametra bez memorisanja nove vrednosti.

Ovaj taster sluzi za izbor elementa liste ili memorisanje nove vrednosti nekog
parametra. Uredaj reaguje pri otpustanju ovog tastera.

SIL1

Tasteri "A" i "V¥V" sluze za kretanje po elementima liste ili promenu prikazane vrednosti prilikom
podeSavanja parametra. Kratak pritisak i otpuStanje nekog od ovih tastera izaziva prelazak na
susedni elemenat liste ili promenu vrednosti parametra za 1. Drzanje tastera pritisnutim duze od cca.

0.6 sekundi izaziva dalju automatsku promenu.

3. Preéice za podesSavanje vremena tl, t2,t3i t4
Iz osnovnog prikaza se "pre€icama" mogu podesiti viemena t1, t2, t3 i t4 (pod uslovom da je OPr = 2).

Podesavanje vremena t1 do t4 iz osnovnog prikaza pokrec¢e se kratkim pritiskom na neki od tastera "P", "M",
"W ili "A". Parametrima b.P, b.m, b.dn i b.UP (vidi poglavlje 7) odredeno je Cije ¢e se podeSavanje
pokrenuti pritiskom na neki od ovih tastera.

Nakon pokretanja podeSavanja parametra na displeju se kratkotrajno ispisuje naziv parametra a zatim
dotadasnja vrednost parametra. Daljim pritiscima na tastere "V" i "A" podesiti vrednost na Zeljenu. Dve
sekunde posle otpustanja tastera, novoizabrana vrednost ¢ée biti automatski memorisana a prikaz se vrac¢a
na normalan.

4. Ispisi na ekranu
Na pocetku procesa uredaj se nalazi u "stop" fazi i na displeju se ispisuje poruka "StP".

Po aktiviranju procesa na displeju se ispisuje trenutno vreme faze u kojoj se proces nalazi. U slucaju da je u
nekoj od faza podeseno vreme na "-1" (beskonacno vreme), na displeju se ispisuje poruka "H x", gde x
predstavlja broj faze u kojoj je proces zaustavljen.

Na kraju procesa (ukoliko je Fun=EP1 ili E1P) uredaj se nalazi u "End" fazi i na displeju se ispisuje poruka
"End".

5. PodeSavanje ostalih parametara

Dok smo u nekom od menija parametre pregledamo tasterima "A" i "V". Za vreme pregleda na displeju se
naizmeni¢no prikazuju ime i vrednost parametra u ritmu od 1 sekunde. Dok je na displeju aktivan prikaz
vrednosti parametera uklju€ena je decimalna tacka u donjem desnom uglu displeja. Pritiskom na taster "M"
pristupa se podeSavanju vrednosti parametra. Za vreme podeSavanja treperi decimalna tacka u donjem
desnom uglu displeja. Tasterima "A" i "V¥" podeSava se vrednost. PodeSena vrednost se memoriSe
pritiskom na taster "M". Primer podeSavanja vrednosti parametra FLt dat je na Sl. 2.
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Sl. 2

6. Aktiviranje digitalnog ulaza IN

Ako je parametar SEn = PnP, digitalni ulaz IN se aktivira spajanjem klema 8 i 9 (spajanje na 12V) ili
dovodenjem spoljnjeg pozitivhog napona na kleme 7(-) i 8(+).
Ako parametar SEn = nPn, digitalni ulaz IN se aktivira spajanjem klema 7 i 8.

7. Pregled i opis menijai parametara

GLAVNI MENI
Naziv | Nivo Opseg podesavanja Opis Nota
t1 0 -1, 0,1 do 999 Vreme t1 1
t2 0 -1, 0,1 do 999 Vreme t2 1
t3 0 -1, 0,1 do 999 Vreme t3 1
t4 0 -1, 0,1 do 999 Vreme t4 1
PCY 0 0 do 999 Broj ciklusa
PAS 0 0 do 999 Lozinka za pristup svim parametrima
OPr 1 0,1,2,3 Nivo pristupa operatera
SEn 1 nPn ili PnP Izbor tipa digitalnog ulaza
FLt 1 0do 999 ms Vremenska konstanta ulaznog digitalnog filtra
trF 1 SSr, SSF, Sr, SF, HL, LL, SP | Izbor ivice ulaznog signal za okidanje (S)
Fun 1 C1P, CP1, E1P, EP1 Izbor funkcije uredaja
tbl 1 0.01, 0.1, 1, 6, 60 Vremenska baza za t1 (u sekundama)
th2 1 0.01, 0.1, 1, 6, 60 Vremenska baza za t2 (u sekundama)
th3 1 0.01, 0.1, 1, 6, 60 Vremenska baza za t3 (u sekundama)
th4 1 0.01, 0.1, 1, 6, 60 Vremenska baza za t4 (u sekundama)
b.P 1 OFF, t1, 12, t3, t4 Izbor vremena koje se podesava preCicom "P"
b.m 1 OFF, t1, 12, t3, t4 Izbor vremena koje se podeSava pre€icom "M"
b.dn 1 OFF, t1, 12, t3, t4 Izbor vremena koje se podesava preCicom "V¥"
b.UP 1 OFF, t1, 12, t3, t4 Izbor vremena koje se podeSava preCicom "A"
Nota 1: Rezolucija ispisa zavisi od parametra tbx

Parametri : t1,t2,t3,t4

Proces izvrSenja je podelijen na nekoliko faza. DuZine trajanja faza se odreduju parametrima t1 do t4.
Formati zadavanja i ispisa vremena zavise od parametara tb1 do tb4. Ukoliko se za bilo koji parametar zada
vrednost "-1", ta faza traje beskonaéno. Ako se za bilo koji parametar zada vrednost "0", ta faza se ne
izvrSava (preskace se).

Parametar: PCY

Koliko ¢e se puta ponoviti jedan ciklus tokom izvrSenja procesa odredujemo parametrom PCY. Ukoliko se
zada PCY=0 ciklus ¢e se ponoviti beskonacno puta.

Parametar : PAS

Nivo pristupa operatera je odreden parametro OPr. Ukoliko je potrebno pristupiti parametrima sa viSeg nivoa
(bez menjanja vrednosti parametra OPr), potrebno je podesiti parametar PAS na vrednost "987". Dozvola za
pristup parametrima sa viSeg nivoa (po ovom osnovu) vazi sve do isklju¢enja napajanja.
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Parametar : OPr

Ovim parametrom je odreden nivo pristupa operatera. Ako je OPr=0, korisnik ne¢e imati mogucnost nikakve
izmene parametara. Ako je OPr=1 korisnik moze menjati samo parametre sa nivoa 0. Ako je OPr=2, korisnik
pored parametra sa nivoa 0 moze podeSavati parametre i direktno putem "precica" (vidi paragraf 3). Za
OPr=3 operater moze menjati sve dostupne parametre na bilo kom nivou. Ako je OPr=4, korisnik moze
podesavati parametre samo putem "precica".

Parametar : SEn

Ako se za vrednost ovog parametra odabere PnP, digitalni ulaz IN se aktivira spajanjem klema 8 i 9
(spajanje na 12V) ili dovodenjem spoljnjeg pozitivnog napona na kleme 7(-) i 8(+). Ako se za vrednost ovog
parametra odabere nPn, digitalni ulaz IN se aktivira spajanjem klema 7 i 8.

Parametar : FLt

U slu€aju da je signal na digitalnom ulazu IN sa vise Suma, neophodno je izvrsiti filtraciju signala. Ovim
parametrima se odreduje minimalno vreme (u ms) neprekidnog trajanja impulsa ili pauze koje ¢e se
interpretirati kao siguran impuls t.j. pauza.

Parametar : trF

Ovim parametrom se odreduje ivica ulaznog signala S za okidanje.
trE="SSr": rastuca ivica ulaznog signala i startuje i zaustavlja proces
trF="SSF": opadajuca ivica ulaznog signala i startuje i zaustavlja proces
trE="Sr": rastuca ivica ulaznog signala samo startuje proces

trF="SF": opadajuca ivica ulaznog signala samo startuje proces

trE="HL": rastuca ivica ulaznog signala startuje proces koji traje dokle god je prisutan ulazni signal, u
suprotnom proces se zaustavlja

trE="LL": opadajuca ivica ulaznog signala startuje proces koji traje dokle god ulazni signal nije prisutan, u
suprotnom proces se zaustavlja

trE="SP": po dolasku napajanja uredaja startuje se proces koji traje dokle god je napajanje prisutno

Parametar : Fun

Parametrom Fun odredujemo funkciju uredaja.

Za Fun="C1P" tokom jednog ciklusa rada u okviru procesa izvrSenja prvo ¢e biti ukljucen izlaz RE1 (vreme
trajanja t1), zatim ée biti isklju¢ena oba izlaza (vreme t2), nakon toga je ukljuéen izlaz RE2 (vreme t3) i na
kraju ciklusa su iskljuCena oba izlaza (vreme t4).

Za Fun="CP1" tokom jednog ciklusa rada u okviru procesa izvrSenja prvo ¢e biti isklju¢ena oba izlaza (vreme
t1), zatim je ukljucen izlaz RE1 (vreme t2), zatim Ce biti iskljuCena oba izlaza (vreme t3) i na kraju ciklusa je
uklju€en izlaz RE2 (vreme t4).

Za Fun="E1P" ciklus se izvrSava na isti nacin kao i za Fun="C1P", ali se na kraju procesa izvrSava i faza
"End".

Za Fun="EP1" ciklus se izvrSava na isti nacin kao i za Fun="CP1", ali se na kraju procesa izvrSava i faza
"End".

Parametri : tb1, tb2, tb3, tb4

Ovim parametrima se odreduje vremenska baza za odmeravanje vremena t1, t2, t3 i t4 (redom). Moguée
vremenske baze su 0.01s, 0.1s, 1s, 6s i 60s. Opseg podeSavanja vremena t1 do t4 u zavisnosti od
vremenske baze dat je slede¢om tablicom.

thy opseg i format podeSavanja vremena t,
0.01 0.01s do 9.99s
0.1 0.1s do 99.9s
1 1s do 999s
6 0.1min do 99.9min
60 1min do 999min
office@mikrorem.com 5/10

web: www.mikrorem.com



Vremenski rele MS4TR2

Parametar: b.P

Parametrom b.P biramo jedno od vremena t1 do t4, koje ¢e se podesSavati precicom "P" iz osnovnog prikaza.
Za b.P = "OFF" precica "P" je neaktivna.

Parametar : b.m

Parametrom b.m biramo jedno od vremena t1 do t4, koje ¢e se podeSavati preCicom "M" iz osnhovnog
prikaza. Za b.m = "OFF" pre€ica "M" je neaktivna.

Parametar : b.dn

Parametrom b.dn biramo jedno od vremena t1 do t4, koje ¢e se podeSavati preicom "V¥" iz osnovnog
prikaza. Za b.dn = "OFF" precica " ¥" je neaktivha.

Parametar : b.UP

Parametrom b.UP biramo jedno od vremena t1 do t4, koje ¢e se podeSavati preCicom "A" iz osnovnog
prikaza. Za b.UP = "OFF" preCica " A" je neaktivna.

8. Poruke o greSkama

Ukoliko je prilikom uklju€enja uredaja na napajanje pritisnut neki od tastera, na displeju se pojavljuje poruka
"Erl" i uredaj ne¢e zapoceti sa radom sve dok ne budu otpusteni svi tasteri.
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9. Opis rada uredaja
Na Sl. 3i Sl. 4 je prikazan proces izvr§enja u zavisnosti od parametra trF.

Sa "S" je obelezeno logi¢ko stanje digitalnog ulaza IN. "RUN" predstavlja deo procesa tokom koga se
izvrSavaju ciklusi. Deo procesa obelezen sa "End" se odvija samo u slu€aju da je Fun=E1P ili EP1.
Posle zavrSeta svakog procesa uredaj se vra¢a u "stop" fazu.
S trF=Sr
T !:I >
A i
RUN 5
A E !
PROCES : |
Cy=1 | Cy=2 l PR I CY=PCY
S trF=SF
T : >
RUN |
T ' >
PROCES : i
Cy=1 | Cy=2 | PCY |
1 »>
S trF=SSr
I ! ! ! >
RUN E | i |
PROCES i | ! i :
cy=1 cy=2 cy=1 cy=2 |CY:PCY|(ZEFUHEE2?,‘" er|
, >
A
s trF=SSF
. o |
RUN | | ;
PROCES : § i = :
cY=1 CY=2 . cy=1 cy=2 tea | CY=PCY | 5 FunfErﬁ, HEP1)
1 »
SI.3
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trF=HL
RUN ! i ' ‘
PROCES i : ! i |
[ ove : [ e _ — End
Cy=1 CcY o CY=1 CY=2 - | CY=PCY (za Fun=E1P il EP1) _
trF=LL
; . ! i
] 1 ] I
] ] ] I
: : : :
RUN i i i
| a | ’ i
PROCES i ; | i
| : [ s _ - End
Cv=1 | Cy=2 . Cv=t | C¥=2 | ... | CY=PCY | arun=ePiliEP)|
POWER| _  trF=SP _—
NAP. NAPAJANJA
URED IMA NAPAJANJA UREDAJA UREDAJA IMA NAPAJANJA UREDAJA _
RUN i i i :
| | | 3
a i i ' -
PROCES | | | ! :
| ! | _ - _ End
CY=1 CcY=2 i CY=1 CYy=2 P | CY=PCY (za Fun=ETP il EPT)|
Sl 4

Na SlI. 5 je prikazano stanje izlaza RE1 i RE2 tokom jednog ciklusa u zavisnosti od vrednosti parametra Fun.

Fun=C1P ili Fun=E1P

Fun=CP1 ili Fun=EP1

RE1 RE1
t1 2 1 t3 1 @ t1 t2 31
i i i 1 > T i T i >
i ' i : : i i i
RE2 i | i i RE2 i E H i
oo 13 4 oo o t4
SI.5
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10. Sema prikljuéenja

oV IN 12V
t 1 4
71819101112
S
{ ¢
112]13[4]5]|6
Lol T
230Vac x s
ili 85-250Vac
ili 24Vac/dc

11. Tehni€ki podaci

11.1. Elektriéne karakteristike

- hapajanje

- radna temperatura

- potrosnja

- klimatska zastita

- dimenzije

- ugradnja

- prikljucci

- maksimalni napon na relejnim izlazima
- mo¢ preklapanja relejnih izlaza

- Zivotni vek kontakata relea

11.2. Mehani¢ke dimenzije uredaja

«—— 35 —»

OO000O

o o o

[]
OO
OO

90

000000

11.3. Podaci za narucivanje

SIl.6

230V/50Hz +10 -20 %,
ili 24Vac/dc +15% , 50/60Hz

0 do 50°C

1.5VA

IP54 za prednju plocu i IP20 ostalo

90 x 35 x 72mm (V x S x D)

na DIN Sinu

provodnik max 2mm?

250VAC

230VAC/ 2A omsko opterecenje

10° preklapanja pri nominalnom opterecenju

«— 32—

45
61

71

SIL7

Tip uredaja Napon napajanja
MS4TR2 230 Vac
MS4TR2/ S 85-250 Vac
MS4ATR2 / 24 24 Vac/dc

ili 85 - 250Vac, 50/60Hz,
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