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Pretvara¢ MX4AA

1. Funkcija uredaja
- pretvarac¢ 0(4) - 20mAdc na 0(4) - 20mAdc sa galvanskim razdvajanjem
- slobodno skaliranje signala na fizicku veli€inu
- podesiva pozicija formalne decimalne tacke
- strujni izlaz u funkciji merene fizicke veli€ine, slobodno podesiv
- sistem podeSavanja parametara putem menija
- zastita od neovlaséenog podeSavanja

2. 1zgled prednjeg panela i osnovne funkcije tastera

Po ukljuenju uredaja na napajanje (i prestanku poc¢etnog test rada) pojavljuje se osnovni prikaz (slika 1).
Displej prikazuje merenu vrednost fiziCke velic¢ine. LED diode se ne koriste.

Dugim pritiskom na ovaj taster (u trajanju duzem od cca. 1.5 sekundi)

ostvaruje se ulazak u glavni meni (listu).

Kratkim pritiskom na ovaj taster ostvaruje se povratak u prethodnu listu ili
napustanje podeSavanja parametra bez memorisanja nove vrednosti.

Ovaj taster sluzi za izbor elementa liste ili memorisanje nove vrednosti nekog
parametra. Uredaj reaguje pri otpustanju ovog tastera.

Slika 1

Tasteri "GORE" i "DOLE" sluZze za kretanje po elementima liste ili promenu prikazane vrednosti
prilikom podeSavanja parametra. Kratak pritisak i otpuStanje nekog od ovih tastera izaziva prelazak
na susedni elemenat liste ili promenu vrednosti parametra za 1. Drzanje tastera pritisnutim duZe od

cca. 0.6 sekundi izaziva dalju automatsku promenu.

3. Nivoi pristupa
Vidljivost menija i parametara zavisi od nivoa sa kojim je korisnik pristupio uredaju. Primena ovih nivoa

skracuje dugotrajno pregledanije ali i "sakriva" vazne parametre od manje upuéenih korisnika. Postoji 3 nivoa
pristupa.

Nivo 0 se ostvaruje normalnim ulaskom u glavni meni i za njega nije neophodna nikakva prethodna najava
(lozinka). U njemu se mogu vrsiti neka manje sloZzena pode$avanja parametara.

Za Nivo 1, neophodno je uredaju prethodno saopétiti lozinku. To se vrdi na sledec¢i nacdin: kod ukljuéenja
uredaja na napajanje, uredaj vrSi poCetni test rad koji traje oko 6 sekundi. Ako se bilo kada u toku ove
pocetne faze rada, pritisne i otpusti taster "P", uredaj je primio lozinku za Nivo 1. Sam ulazak u glavni meni
moZe se od tada nadalje vriti na ve¢ opisan, uobiajeni nacin pritiskom na taster "P" duzim od 1.5s.
Dozvola za pristup Nivou 1 vazi sve do prvog isklju€ivanja uredaja sa mreznog napona.

Da bi se omogucio pristup menijima i parametrima sa Nivoa 2 potrebno je taster "M" pritisnuti pre uklju€enja
uredaja na mrezni napon i drzati do poCetka "fleSovanja", a onda otpustiti. Zatim se u toku rada uredaja,
menijima i parametrima pristupa na isti nacin kao na Nivou O ili 1. Dozvola za pristup Nivou 2 vazi sve do
prvog isklju€ivanja uredaja sa mreznog napona.
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4. Raspored menija i parametara
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5. PodesSavanje vrednosti parametara

Dok smo u nekom od menija parametre pregledamo tasterima "GORE" i "DOLE". Za vreme pregleda na
displeju se naizmeni¢no prikazuju ime i vrednost parametra u ritmu od 1 sekunde. Dok je na displeju aktivan
prikaz vrednosti parametera ukljuena je decimalna tacka u donjem desnom uglu displeja. Pritiskom na
taster "M" pristupa se podeSavanju vrednosti parametra. Za vreme podeSavanja treperi decimalna tacka u
donjem desnom uglu displeja. Tasterima "GORE" i "DOLE" podeSava se vrednost. PodeSena vrednost se
memoriSe pritiskom na taster "M". Primer pode$avanja vrednosti parametra OFS da je na slici 3.
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DI T ——[50)—[49)— 48] — 11 D
5-0- 4-8l
Slika 3
6. Pregled i opis menijai parametara
GLAVNI MENI
Naziv Nivo Opis Nota
PAS 0 Lozinka za pristup meniju konfiguracionih parametara
CFG LSt 1 Meni konfiguracionih parametara
CAL LSt 2 Meni kalibracionih parametara

MENI KONFIGURACIONIH PARAMETARA (CFG LSt)

Naziv Nivo Opseg podesSavanja Opis Nota
FdP 1 0do2 Pozicija formalne decimalne tacke

iCF 1 0.201li 4.20 Konfigurisanje tipa ulaznog signala
iLL 1 -150 do 150 % Min. regularna procentualna vrednost ulaznog signala

iHL 1 -150 do 150 % Max. regularna procentualna vrednost ulaznog signala

oCF 1 0.201li 4.20 Konfigurisanje tipa izlaznog signhala
Pil 1 -150 do 150 % Procentualna ulazna vrednost prve tacke konverzije
Fil 1 -999 do 999 Fizi¢ka veliCina prve tacke ulazne konverzije 1
Pi2 1 -150 do 150 % Procentualna ulazna vrednost druge taCke konverzije
Fi2 1 -999 do 999 Fizi¢ka veliCina druge tacke ulazne konverzije 1
Fol 1 -999 do 999 Fizicka veliCina prve tacke izlazne konverzije 1
Pol 1 0 do 100 % Procenatualna izlazna vrednost prve tacke konverzije

Fo2 1 -999 do 999 Fizicka veli€ine druge tacke izlazne konverzije 1
Po2 1 0 do 100 % Procenatualna izlaz. vrednost druge tacke konverzije

PoA 1 -20 do 120 % Procentualna izlazna vrednost alarmnog stanja
tF 1 0do 10.0s Vremenska konstanta ulaznog digitalnog filtra

OFS 1 -999 do 999 Pomeraj vrednosti merene fiziCke veli¢ine 1

MENI KALIBRACIONIH PARAMETARA (CAL LSt)

Naziv Nivo Opis Nota
CAd LSt 2 Meni kalibracije analognog ulaza
CdA LSt 2 Meni kalibracije analognog izlaza

MENI KALIBRACIJE ANALOGNOG ULAZA (CAd LSt)

Naziv Nivo Opseg podesavanja Opis Nota
Inl 2 -2.0d0 99.9 % Procentualna ulazna vrednost kalibracione tacke 1
drl 2 -9.99 do 9.99 % Relativna gre$ka pri ulaznoj vrednosti In1
Erl 2 -9.99 do 9.99 % Parametar za kalibraciju u tacki 1
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In2 2 -2.0d0 99.9% Procentualna ulazna vrednost kalibracione tacke 2
dr2 2 -9.99.do 9.99 % Relativna gre$ka pri ulaznoj vrednosti In2
Er2 2 -9.99 do 9.99 % Parametar za kalibraciju u tacki 2
MENI KALIBRACIJE ANALOGNOG IZLAZA (CdA LSt)
Naziv Nivo Opseg podesavanja Opis Nota
tPr 2 OFF, 0, 10, 50, 90, 100, 105, C10, C90 | Test procenat za analogni izlaz
Pri 2 -19do 100 % Zahtevana procentualna vrednost analognog izlaza
dol 2 -9.99 do 9.99 % Procentualna relativha gre$ka izlaza pri Pr1
Pr2 2 -19do 100 % Zahtevana procentualna vrednost analognog izlaza
do2 2 -9.99 do 9.99 % Procentualna relativna greSka izlaza pri Pr2
Nota 1: Rezolucija ispisa zavisi od parametra FdP

Parametar : PAS

U sluéaju da je potrebno pristupiti konfiguracionim parametrima bez prethodnog saops$tavanja lozinke, kako
je to opisano u paragrafu 3, potrebno je podesiti parametar PAS na vrednost "987". Dozvola za pristup
konfiguracionim parametrima (po ovom osnovu) vazi sve do isklju¢enja napajanja.

7. Opis konfiguracionih parametara

Parametar : FdP

Ovaj parametar odreduje poziciju formalne decimalne tacke i moze imati jednu od sledec¢ih vrednosti: "123",
"12.3",ili "1.23".

Parametar : iCF

Ovim parametrom definiSemo tip ulaznog signala. Ako je ulazni signal tipa 0-20mA, podesiti iCF = "0.20".
Ako je ulazni signal tipa 4-20mA, podesiti iCF = "4.20".

Parametri : iLLiiHL

Ovim parametrima se odreduju donja i gornja granica (redom) regularne procentualne vrednosti ulaznog
signala. Ako je procentualna vrednost ulaznog signala izvan ovog opsega ulazni signal se smatra
neregularnim, na displeju se ispisuje trepéuéa vrednost fizicke veliine koja odgovara prekoraenoj granici.

Parametar : oCF

Ovim parametrom definiSemo tip izlaznog signala. Ako je potreban izlazni signal tipa 0-20mA, podesiti oCF =
"0.20". Ako je potreban izlazni signal tipa 4-20mA, podesiti oCF = "4.20".

Parametri: Pil, Fil, Pi2, Fi2 - ulazna konverzija
Vrednost fizicke veliine (Fi) koju predstavlja ulazni signal (Pi), dobija se pomoc¢u sledecée formule:

Fi = Fil + (Fi2 - Fi1) * (Pi — Pi1) / (Pi2 - Pi1)
pri ¢emu Pi predstavlja procentualnu vrednosti ulaznog signala.

Primer 1: ako je ulazni signal tipa 0-20mA i ako je za ulazni signal od 20 do 100%, potrebno prikazivati
odgovarajucu fizicku veli€¢inu od 0.0 do 50.0, podesiti parametre ulazne konverzije na sledeci nacin:

FdP="12.3", iICF="0.20", Pil1=20, Fil1=0.0, Pi2=100, Fi2=50.0

Primer 2: ako je ulazni signal tipa 4-20mA i ako je za ulazni signal od 0 do 100%, potrebno prikazivati
odgovarajuéu fizitku veliinu od 6 do 600, podesiti parametre ulazne konverzije na sledec¢i nacin:

FdP="123", iCF="4.20", Pil=0, Fil=6, Pi2=100, Fi2=600
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Parametri: Fol, Pol, Fo2, Po2 - izlazna konverzija

Ovim parametrima se odreduje konverzija merene fiziCke veli¢ine u procentualnu vrednost izlaznog signala.
Procentualna vrednost izlaznog signala ¢e se linearno menjati od Pol do Po2 pri promeni fizicke veli¢ine od
Fol do Fo2.

Parametar : PoOA

U slucaju da je vrednost ulaznog signala izvan opsega koji je definisan parametrima iLL i iHL, uredaj ispisuje
trepéucu poruku o tipu problema i podeSava izlazni signal u skladu sa ovim parametrom (PoA predstavlja
procentualnu vrednost izlaznog signala).

Parametar : tF

Ovaj parametar predstavlja vremensku konstantu ulaznog digitalnog filtra (izrazena u sekundama). U slucaju
ulaznog signala sa vise Suma, neophodno je izvrSiti usrednjavanje t.j. filtraciju merenja. Sa porastom
vrednosti ovog parametra filtracija je sve jaca, ali se i usporava odziv na promenu merene vrednosti.

Parametar: OFS

Ako je iz bilo kog razloga neophodno pomeriti pokazivanje merene vrednosti fiziCke veli€ine, ne dirajudi
kalibraciju, postaviti vrednost ovog parametra na onoliko za koliko Zelite da izvrSite razdeSavanije.

7.1. Opis kalibracionih parametara
Znacenje i upotreba ovih parametara bi¢e detaljno opisani u poglavlju o kalibraciji uredaja.

8. Poruke o greSkama

U slu€aju da uredaj detektuje loSe merenje ulaznog signala ili da je vrednost nekog parametra izvan
mogucnosti ispisa na displeju ¢e se prikazati neka od poruka navedenih u sledecoj tablici:

Ispis na displeju Objasnjenje

vvyv +fle§ merena vrednost ulaznog signala ispod donje granice A/D konvertora
AANA +fles merena vrednost ulaznog signala iznad gornje granice A/D konvertora
donja granica + fle$ procentualna merena vrednost ulaznog signala ispod iLL

gornja granica + fle§ procentualna merena vrednost ulaznog signala iznad iHL
- vrednost koju treba ispisati na displeju manja od -999, -99.9, -9.99, -0.999
EEE vrednost koju treba ispisati na displeju ve¢a od 999, 99.9, 9.99, 0.999

9. Kalibracija uredaja

9.1. Kalibracija merenja (ulaza)

Uredaj raspolaze sa 4 kalibraciona parametara (In1, Erl, In2, Er2) pomocu kojih se kalibride merenje
ulaznog signala. Nacin pristupa navedenim parametrima opisan je u prethodnim poglavljima. Postupak
kalibracije uredaja je sledeci:

1. Uredaj priklju€iti na mrezni napon i ostaviti ga 15 minuta.
2. Podesiti vrednosti parametara In1=0.0, In2=90.0.

3. Na prikljucke 7 i 8 dovesti signal od 0.00mA. Sacekati 30 sekundi da se merenje stabilizuje. Ocitanu
vrednost parametra drl upisati u parametar Er1.

4. Na prikljucke 7 i 8 dovesti signal od 18.00mA. Sadekati 30 sekundi da se merenje stabilizuje. Oc&itanu
vrednost parametra dr2 upisati u parametar Er2.

9.2. Kalibracija D/A konvertora (izlaza)
1. Uredaj prikljuciti na mrezni napon i ostaviti ga 15 minuta.
2. Na prikljucke 5 i 6 prikljuciti precizni ampermetar. Podesiti vrednosti parametara Pr1=10, Pr2=90.
3. Postaviti parametar tPro=C10. Sacekati 30 sekundi da se izlazni signal stabilizuje.
4. lIzraCunati relativnu gresku generisanja izlaznog signala na osnovu sledec¢e formule
rgl =x1%5- 10

pri ¢emu je x1 pokazivanje ampermetra u mA.
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5. Vrednost rgl upisati u parametar dol. Primer: ukoliko se dobije rg1=2.35 upisati u parametar

do1="2.35".

6. Postaviti parametar tPro=C90. Sacekati 30 sekundi da se izlazni signal stabilizuje.

7. lzracunati relativnu greSku generisanja izlaznog signala na osnovu sledece formule

rg2 = x2*5 - 90

pri ¢emu je x2 pokazivanje ampermetra u mA.

8. Vrednost rg2 upisati u parametar do2. Primer: ukoliko se dobije rg2=0.35 upisati u parametar

do2="0.35".

10. Sema prikljuéenja

+ —_

718]19[10[11]12

ULAZ
0-20mA
4-20mA

mAizlaz

85-250 Vac
ili 24Vac/dc

11. Tehni¢ki podaci

11.1. Upotreba mA izlaza

1]/2]3]4[]5]6
I

Rp, =600
Slika 4

Miliamperski izlaz na klemama 5 i 6 je realizovan kao aktivni strujni generator Sto znaci da za formiranje
strujne petlje nije potreban (niti dozvoljen) spoljni pobudni napon. Sema prikljuenja potrosaca data je na

SL_@_'LB

sledeco; slici.

11.2. Elektri€ne karakteristike
- opseg merenja (FS)
- ulazna otpornost
- greSka merenja
- uestanost merenja
- rezolucija D/A konvertora
- greska D/A konvertora
- max. otpornost prijemnika mA signala
- galvanska izolacija ulaz/izlaz
- hapajanje
- radna temperatura
- potrodnja
- klimatska zastita
- ugradnja
- prikljucci

U
p.+

Rp

Slika 5

0 do 30 mAdc

cca. 60 Q

<0.2% FS +1 LSD @ 25°C okoline +0.1% / 10°C
3-5 merenja u sekundi

15 bita

<0.2% FS @ 25°C okoline +0.1% / 10°C

600Q

max. 500Vdc

85-250Vac, 50/60Hz, ili 24Vac/dc+15% , 50/60Hz
0 do 50°C

2VA

IP54 za prednju ploc€u i IP20 ostalo

na DIN Sinu 35mm

provodnik max 2mm?
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11.3. Mehani¢ke dimenzije uredaja
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Slika 6
11.4. Podaci za naruc€ivanje
Tip uredaja Napon napajanja
MX4AA 85-250Vac
MX4AA | 24 24Vacl/dc
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